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PuBstern fflr Bttrostflhle 

Die Erf indung betrifft einen FuBstera ftir Bttrosttthle mit 
einem eine AufnahmeSffnung fflr eine -Stuhlsaule aufweisenden 
Zentrum, von welchem die mehreren und an ihrem Ende Jewells 
einen StandfuB Oder eine Laufrolle tragenden Sternstege 
strahlenfSrmig abstehen. 

Die PuBsterne der Bflrostiihle bilden einen nicht nur tech- 
nisch, sondern auch f ormgestalterisch wichtigen Teil eines 
Bilrostuhles. Sie werden daher zum groBen Teil in einer ge- 
wilnschten Pormgestaltung einstdckig aus Metallgufi herge- 
stellt. Soweit sie aus den einzelnen Sternstegen zusammenge- 
setzt und durch SchweiBen miteinander verbunden sind, muB 
eine zeit- und kostenaufwendige Bearbeitung der Verbindungs- 
stellen vorgenommen werden, die anschlleBend noch durch eine 
sorgfaitige Lackierung Oder eine andere Haf tbeschichtung 
abgedeckt werden. Beide Ausfflhrungsarten der PuBsterne sind 
also kostenaufwendig. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen PuBstern der 
eingangs genannten Art so auszubilden, daB er sich billiger 
herstellen und trotzdem in einer gewtinschten &uBeren Forage- ' 
staltung darbieten l&Bt. 

Die gestellte Aufgabe wird bei dem genannten PuBstern erf in- 
dungsgem&B dadurch gelost, daB er mit einem aus Kunststoff 
geformten aufsetzbaren Abdeckgeh&use versehen 1st, welches 
das Zentrum bis auf eine Durchtritts5f fnung fflr die Stuhl- 
s&ule und die Sternstege nach oben und seitlich abdeckt und 
an dessen Wandung RastvorsprOnge und/oder RastSffnungen zum 
Einrasten an den Sternstegen angeformt sind. 

Bei dem erf indungsgemSB ausgebildeten PuBstern muB bei der 
Herstellung nicht mehr das endgdltige Aussehen und eine ent- 
sprechende Herstellverfahrensweise angestrebt werden. Der 
ganze PuBstern l&Bt sich aus Normprof ilabschnitten zusammen- 
schweiBen, ohne daB die SchweiBstellen nachtrSglich bearbei- 
tet werden mttBten, da das &uBere Erscheinungsbild des PuB- 
sternes ausschlieBlich durch das aufgesetzte Abdeckgeh&use 
bestimmt wird. Dieser Vorteil wird zweckm&filg dadurch be- 
gunstigt, daB 1m Innern des aufsetzbaren Abdeckgeh&uses Rip- 
pen ausgebildet sind, mit welchen das Abdeckgeh&use auf dem 
PuBstern aufliegt. Das Abdeckgeh&use muB sich also nicht an 
den PuBstern, beispielsweise die einzelnen Sternstege, genau 
anschmiegen. 

Das gesondert herstellbare und aufsetzbare Abdeckgeh&use er- 
bringt eine groBe Gestaltungsfreiheit im Aussehen der PuB- 
sterne. Beispielsweise kann das Abdeckgeh&use abschnittswei- 
se doppelwandig ausgebildet sein. Dies kann sowohl zur Porm- 
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stabilisierung des Abdeckgehftuses als auch alB formgestalte- 
risches Element vorgenommen werden. 

Die DurchtrittsSffnung des AbdeckgehSuses fttr die Stuhls&ule 
ISBt sich zweckmaBig so gestalten, daB in ihr ein in 
bekannter Weise die Stuhls&ule umschliefiendes Faltenbalgpohp 
mit seinem einen Ende am AbdeckgehSuse verankerbar 1st. 
Hiepzu kann die DurchtrittsBffnung des Abdeckgeh&uses 
vopteilhafterweise mit einem einwftpts gepichteten, hinter- 
gpeifbapen Randsteg versehen sein, an welchem sich das ein- 
geschobene Ende des Faltenbalgrohpes mit SuBeren Rastvop- 
sprttngen vepankepn l&Bt» 

Nachfolgend wepden zwei Ausfdhpungsbeispiele eines Abdeck- 
gehSuses fiip einen epf indungsgem&B ausgebildeten FuBstepn 
anhand der beiliegenden Zelchnung nShep epl&utept. 

Im einzelnen zeigen: 

Pig. 1 eine Halbansicht des FuBstern-Abdeckge- 



h&uses von seinep offenen Dntepseite 
hep; 



Pig. 2 



einen Querschnitt dupch das AbdeckgehSuse 
im Bereich eines FuBsternsteges entlang 
dep Linie II - II in Pig. 1; 



Pig. 3 



einen dep Pig. 2 entsppechenden Schnitt 
entlang dep Linie III - III in Pig. 1; 



... 4 
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Fig. 4 elnen Langs schnitt durch das FuBstern- 

Abdeckgehause entlang der Linie IV - IV 
in Pig.* 1; 

Fig. 5 eine der Fig. 1 entsprechende HalbanBicht 

des FuBstern-Abdeckgehauses bei einem ab- 
gewandelten Ausftlhrungsbeispiel; 

Fig. 6 einen Querschnitt durch das Abdeckgehause 

entlang der Linie VI - VI in Fig. 5; 

Fig. 7 einen der Fig. 4 entsprechenden Langs - 

schnitt durch das FuBstern-AbdeckhSuse 
entlang der Linie VII - VII in Fig. 5. 

Fig. 1 zeigt die Half te eines einsttickig aus Kunststoff ge- 
gossenen AbdeckgehSuses 10 von seiner offenen Dnterseite 
her, mit welchem die flinf Sternstege 11 und das Zentrum 12 
(Fig. 4) eines Bflrostuhl-FuBsternes nach oben und seitlich 
abgedeckt sind. Das Zentrum 12 des BUrostuhl-FuBsternes kann 
beispielswelse ein HetalldrehkSrper Oder eine Scheibe eines 
MetalldrehkSrpers sein, an welchen Rohrabschnltte 
(Fig. 2, 3) als Sternstege 11 mit ihrem einen Ende durch 
Schweiflnahte 13 (Fig. 4) verbunden sind, die an den auBeren 
Enden ebenfalls in Fig. 4 angedeutete Laufrollen 26 tragen. 

Das Abdeckgehause 10 weist an der Stelle einer AufnahmeSff- 
nung fflr die in Fig. 4 mit gestrichelten Linien angedeutete 
Stuhlsaule 14 eine Offnung 15 mit einem einwarts gerichteten 
Randsteg 16 auf . Im Innern seiner die Sternstege 11 ab- 
deckenden fdnf Anne 17 sind in Abstanden Rippen 18 ausge- 
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bildet, mit denen das AbdeckgehSuse 10 zur Auflage auf die 
Sternstege 11 gelangt und die gleichzeitig eine Versteifung 
der Arme 17 bewirken. Wie insbesondere die beiden Schnitt- 
figuren 2 und 3 zeigen, ist die Wandung der Arme 17 des Ab- 
deckgehauses 10 auf der. Oberseite 19 starker ausgebildet als 
die Seitenwandungen 20. AuBerdem ist vor den oberen Teil der 
Seitenwandungen 20 eine zweite Wandung 21 gesetzt, die mit 
der Seitenwandung 20 einen Langs spalt 22 bildet, der durch 
nicht dargestellte Stfltzbr&cken Oder -rippen unterbrochen 
sein kann. Den nur mit ihren Innenrippen 18 auf den Stern- 
stegen 11 aufsitzenden Armen 17 des Abdeckgehauses 10 kann 
eine beliebige Querschnittsform gegeben werden. 

Die Verankerung des Abdeckgehauses am Bflrostuhl-FuBstern er- 
folgt mittels an der Wandung der Arme 17 angeordneter, nach 
innen abstehender Rastvorsprtlnge 23 » welche an den Stern- 
stegen gemaB Pig. 2. elnrasten. Ein die Stuhlsaule 14 urn- 
schliefiendes und in Pig. 4 dargestelltes Paltenbalgrohr 24 
ist mit seinem unteren und mit Rastvorspriingen 25 versehenen 
Rand in die Offnung 15 des Abdeckgehauses 10 so weit einge- 
schoben, daft seine Rastvorsprtlnge 25 den einwarts gerichte- 
ten Randsteg 16 der Offnung 15 hintergreif en. 

Das in den Pig. 5 bis 7 dargestellte AbdeckgeMuse 10a 
unterscheidet sich nur hinsichtlich seiner Verankerungsteile 
von dem in den Pig. 1 bis 4 dargestellten AusfUhrungsbei- 
spiel. Anstelle von Rastvorspriingen 23 sind an jedem Arm 17a 
auf der Innenseite der Seitenwandung 20a nach innen vorste- 
hende Rastnapfe 27 angeformt, welche Rastausnehmungen bil- 
den, in welche an den Sternstegen 11a angebrachte Zapfen 28 
als Rastvorsprtlnge einrasten kSnnen. Die Rastnapfe 27 kSnnen 
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gem&B Pig. 7 langgestreckt ausgebildet sein, so daB der zu- 
geordnete Zapfen 28 des Sternsteges 11a mit Spiel in Langs- 
richtung des Sternsteges 11a im Rastnapf 27 sitzt. 

Anstelle einzelner Rastvorsprttnge 25 weist beim Ausftlhrungs- 
beispiel nach Pig. 5 bis 7 das Faltenbalgrbnr 24a an seinem 
unteren Rand einen flexiblen Rastkragen 29 aixf , der den ein- 
warts gerichteten Randsteg l6a des Abdeckgehauses 10a hin- 
tergreif t. 
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Patentansprttche : 



1. FuBstem ftir Bdrosttthle mit einem eine AufnahmeSffnung 
fQr eine StuhlsSule aufweisenden Zentrum, von welchem die 
mehreren und an ihrem Ende jeweils einen StandfuB oder 
eine Laufrolle tragenden Sternstege strahlenfSrmig abste- 
hen, dadurch gekennzeichnet, daB der FuBstem (11/12) mit 
einem aus Kunststoff geformten aufsetzbaren AbdeckgehSuse 
(10) versehen 1st, welches das Zentrum (12) bis auf eine 
DurchtrittsSffnung (15) ftir die StuhlsSule (14) und die 
Sternstege (11) nach oben und seitlich abdeckt und an 
dessen Wandung RastvorsprCtnge (23) und/oder RastSffnungen 
(27) zum Einrasten an den Sternstegen (11) angeformt 
sind. 

2. PuBstern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB im 
Innern des aufsetzbaren AbdeckgehSuses (10) Rippen (18) 
ausgebildet sind, mit welchen das Abdeckgehause (10) auf 
dem PuBstern (11/12) aufliegt. 

3. PuBstern nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB das AbdeckgehSuse (10) abschnittsweise doppelwandig 
ausgebildet ist. 

4. PuBstern nach einem der AnsprCtche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die DurchtrittsSffnung (15) des Abdeck- 
gehftuses (10) filr die StuhlsSule (14) einen einwSrts ge- 
richteten, hintergreifbaren Rands teg (16) aufweist. 
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5. PuBstern nach einem der Ansprfiche 1 bis h, dadurch ge- 
kennzelchnet, daB die im PuBstern (11/12) verankerte 
StuhlsSule (14) in bekannter Weise von einem Paltenbalg- 
rohr (24) umschlossen ist und daB ein Ende des Falten- 
balgrohres (24) in die DurchtrittsSffnung (15) des Ab- 
deckgeh&uses (10) einschiebbar und mit mindestens einem 
Rastvorsprung (25, 29) am Rands tege (16) der Durchtritts- 
Sffnung (15) befestigbar ist. 

6. PuBstern nach einem der Ansprflche 1 bis 5* dadurch ge- 
kennzeichnet, daB an den Sternstegen (11a) des Pufisternes 
(1 la/12) Vorsprttnge (28) ausgebildet sind, die in auf der 
Innenselte des AbdeckgehSuses (10a) ausgeblldete Rastaus- 
nehmungen (27) eintauchen. 
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ABSTRACT: 

CHG DATE=1 999061 7 STATUS=0> The chair base (11/12) is} 
provided with a § 
covering housing (10) which can be placed on top and is made § 
of a plastic 

moulding. The covering housing covers the centre (12) up to an I 
aperture (15) 

for the chair column (14) and the bars (1 1) of the chair base at | 
the top and 

sides. Catch projections (23) or catch apertures for a catch 
connection to the 

bars (11) of the chair base are constructed on the inner wall of I 

the covering 

housing (10). <IMAGE> 
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